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Prüfliste

(1)  GH-PCU21-VG
Kühler  Cooler

(2)  GH-PCU21-VG
Benutzeranleitung

(3) Kühlkörperpaste

(4)  Geschwindigkeit
Steuerung und    3.5"

Haltewinkel

(5) PCI-Halter

Bitte entfernen Sie die Schutzlage an der Unterseite des Kühlers vor Gebrauch.
Vor der Installation zuerst sicherstellen, dass der Computer ausgeschaltet und nicht am Netz
angeschlossen ist.

(7) P4 Clip

(8) K7 Clip

(10) Schraube

(6) Spannungskabel
(9) K8 Clip
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Technische Daten

Eigenschaften

Kühlkörperabmessungen: 83 x 89 x 93mm
Nenndrehzahl: 2000~4000rpm
Nennspannung: 5~12V
Geräusch: 19.2~37.2 dBA
Lager Typ: 2 Kugel Lager

Einzigartiges Patent für K8, K7 und P4 Plattformdesign
Intelligenter IS-Steuerpult für Geräusche und das Abkühlen
Doppelter oberer und unterer Luftstromeinlass Axiallüfter
Attraktive LED-Anzeige
Mehrfachkühlleistung der Zentraleinheit und Umgebungskomponenten
Wärmerohr-Design
VR-Regelfunktion, geeignet für sowohl 3.5" Festplattenschacht als auch PCI-Steckplatz
Leichte Klammerinstallation ohne Werkzeug
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Installationshinweise für Intel Pentium 4 Clips

Abbildung  1
Tragen Sie ausreichend Kühlkörperpaste auf der Oberfläche
der Zentraleinheit auf.

Abbildung  2
Die Abbildung zeigt die richtige Installation des Kühlers auf
der CPU.

Abbildung  3
Den Clip auf der einen Seite des Kühlers in die
entsprechende Stelle der CPU Halterung einhaken (wie in
Bild 3 zu sehen). Fest herunterdrücken, um den Kühler Clip
einzuhaken. Dasselbe auf der anderen Seite tun, um den
Kühler an seinem Platz zu fixieren.

Abbildung  4
Schließen Sie das gelbe Kabel des Kühlers mit dem 3-Stift-
Stecker am Zentraleinheitventilatoranschluss auf der
Hauptplatine an.
Die Clip-Installation ist damit beendet.

Abbildung  1

Abbildung  2

Abbildung  3

Abbildung  4 Anmerkungen: Zum Spannungsanschluss und der
Installation des Ventilatordrehzahl- Controllers siehe
Seite 8&9.
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Abbildung  1

Abbildung  2

Abbildung  3

Abbildung  4

Abbildung  1
Tragen Sie ausreichend Kühlkörperpaste auf der Oberfläche
der Zentraleinheit auf. Das Bild recht zeigt die drei
Einsetzöffnungen auf dem Kühlerhalter, wo die
Zentraleinheitclips befestigt werden.

Abbildung  2
Den Kühler auf der Oberseite der CPU platzieren, dabei die
Seite mit dem Richtungspfeil zwischen Zentralnut der CPU
Halterung und der Ecke der CPU bringen.

Abbildung  3
Richten Sie die drei Öffnungen des Kühlers auf die drei Clips
an der Basis der Zentraleinheit aus und drücken Sie gut nach
unten, um den Kühler zu arretieren. Es kann auch ein
Flachschraubenzieher zum Einsetzen der Clips verwendet
werden.

Abbildung  4
Schließen Sie das gelbe Kabel des Kühlers mit dem 3-Stift-
Stecker am Zentraleinheitventilatoranschluss auf der
Hauptplatine an.
Die Clip-Installation ist damit beendet.

Achtung!! Der Pfeil am Kühler muss auf den mittleren
Zentraleinheitclip ausgerichtet werden.

Anmerkungen: Zum Spannungsanschluss und der
Installation des Ventilatordrehzahl- Controllers siehe
Seite 8&9.

Installationshinweise für AMD Athlon XP Clips
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Abbildung  1

Abbildung  2

Abbildung  3

Abbildung  4

Abbildung  1
Tragen Sie ausreichend Kühlkörperpaste auf der Oberfläche
der Zentraleinheit auf.

Abbildung  2
Die Abbildung zeigt die richtige Installation des Kühlers auf
der CPU.

Abbildung  3
Die drei Halte-Aussparungen des Clips mit den drei Nuten
der CPU Halterung ausrichten und fest herunterdrücken, um
den Clip zu befestigen.

Abbildung  4
Drücken Sie den Hebel auf der Seite des Kühlers in die
Hebelposition an der Zentraleinheitbasis, um en Kühler auf
der Einheit zu sichern. Schließen Sie das gelbe Kabel
des Kühlers mit dem 3-Stift-Stecker am
Zentraleinheitventilatoranschluss auf der Hauptplatine an.
Die Clip-Installation ist damit beendet.

Anmerkungen: Zum Spannungsanschluss
und der Installation des Ventilatordrehzahl-
Controllers siehe Seite 8&9.

Installationshinweise für AMD Athlon 64 Clips
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Abbildung  1

Abbildung  1
Schließen Sie die Versorgungsspannung am 4-Stift-Stecker
des Verbindungskabels an.

Abbildung  2

Abbildung  2
Das andere Ende des mitgelieferten Verbindungskabels am
PCB 4-Stift-Anschluss des Kühlers anschließen.

Abbildung  3
Die Halterung des 3.5" Ventilatordrehzahl-Controllers gut mit
den mitgelieferten Schrauben befestigen. Den 3-Stift-Stecker
des Controller-Verbindungskabels am PCB 3-Stift-Anschluss
des Kühlers anschließen.

Abbildung  4
Die Installation ist fertiggestellt.

Spannungsanschluss und 3,5" Ventilatordrehzahl-Controller-Installation

Abbildung  3

Abbildung  4
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Abbildung  1
Deinstallieren Sie den Einstellknopf, den Riegel und den
Lüfter Geschwindigkeitsregler von der 3.5” Halterung und
installieren Sie diese Teile wieder auf einer PCI Halterung in
entsprechender Reihenfolge.

Abbildung  2
Setzen Sie die PCI-Halterung mit dem Ventilatordrehzahl-
Controller in den gewählten PCI-Steckplatz. sichern Sie die
Halterung mit Schrauben.

Abbildung  3
Verbinden Sie ein Versorgungskabel des Netzteils mit dem
Ende des mitgelieferten Verbindungskabels. Dann verbinden
Sie den 3-poligen Versorgungsstecker auf dem
Lüftergeschwindigkeitsregler mit dem 3-poligen Verbinder auf
dem Kühler.

Abbildung  4
Die Installation ist fertiggestellt.

Controller-Installation Spannungs-Installation und PCI-Ventilatordrehzahl-Controller-Installation

Abbildung  1

Abbildung  2

Abbildung  3

Abbildung  4


