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Lista di controllo

(1)  Dispositivo di raffreddamento
di GH-PCU21-VG

  Cooler

(2)  Manuale
dell’Utente di GH-

PCU21-VG

(3) Pasta dissipatrice di
calore

(4)  Controlli speciali e
sostegno da 3.5”

(5) Sostegno PCI

Prima dell’uso, rimuovere lo strato protettivo inferiore del dispositivo di raffreddamento.
Prima dell’installazione, assicurarsi che il computer sia spento e l’alimentazione non collegata.

(7) Clip P4

(8) Clip K7

(10) Viti

(6) Cavo della corrente
(9) Clip K8
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Specifiche

Caratteristiche

Pasta dissipatrice di calore : 83 x 89 x 93mm
Velocità tarata: 2000~4000rpm
Voltaggio tarato: 5~12V
Rumore: 19.2~37.2 dBA
Tipologia di ventola: doppio cuscinetto a sfera

Brevetto unico per il design di K8, K7 e Platform
Regolatore astuto di IC per rumore ed il raffreddamento
Compressore centrale a doppio flusso d’aria, superiore e inferiore.
Attraente display a luci LED
Prestazioni di multi-raffreddamento della CPU e componenti circostanti
Progettazione condutture calore
Funzione di controllo VR, adatto sia per baia disco rigido da 3.5” e slot PCI.
Chiamata gratis e facile installazione delle clip
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Istruzioni per l’installazione per Clip Intel Pentium 4

Figura  1
Aggiungere un adeguato strato di pasta dissipatrice di calore
sulla superficie della CPU.

Figura  2
Figura che mostra la corretta installazione del dispositivo di
raffreddamento sopra la CPU.

Figura  3
Agganciare la clip ad un lato del dissipatore nelle forature alla
base della CPU (come mostrato nella Figura 3 di sinistra).
Premere con fermezza verso il basso per agganciare
l’estremità del dissipatore in loco. Ripetere la stessa
procedura con l’altra clip per fissare saldamente il dissipatore
in loco.
Figura  4
Collegare il cavo connettore giallo a 3 pin del dispositivo di
raffreddamento al connettore del ventilatore della CPU che si
trova sulla scheda madre.
L’installazione della CPU è ora completata.

Figura  1

Figura  2

Figura  3

Figura  4
Nota: fare riferimento a pagina 8&9 per l’installazione
della corrente e l’installazione del controllore della
velocità del ventilatore.
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Figura  1

Figura  2

Figura  3

Figura  4

Figura  1
Aggiungere un adeguato strato di pasta dissipatrice di calore
sulla superficie della CPU. La foto a sinistra mostra i tre
spazi sul supporto del dispositivo di raffreddamento dove si
attaccano le clip della CPU.

Figura  2
Sistemare il dissipatore sopra la CPU e inserire il lato con le
frecce laterali del dissipatore nello spazio tra la sporgenza
centrale dello zoccolo della CPU e il bordo della CPU.

Figura  3
Allineare i tre spazi sul dispositivo di raffreddamento con le tre
clip sulla base della CPU e quindi premere verso il basso
per bloccare il dispositivo di raffreddamento fermamente in
posizione.

Figura  4
Collegare il filo del connettore giallo a 3 pin del dispositivo di
raffreddamento al connettore del ventilatore della CPU che si
trova sulla scheda madre.
L’installazione della CPU è ora completata.

Attenzione!! La freccia indicatrice sul dispositivo di
raffreddamento deve essere allineata con la clip
centrale della CPU.

Nota: fare riferimento a pagina 8&9 per l’installazione
della corrente e l’installazione del controllore della
velocità del ventilatore.

Istruzioni per l’installazione per Clip AMD Athlon XP
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Figura  1

Figura  2

Figura  3

Figura  4

Figura  1
Aggiungere un adeguato strato di pasta dissipatrice di calore
sulla superficie della CPU.

Figura  2
Figura che mostra la corretta installazione del dispositivo di
raffreddamento sopra la CPU.

Figura  3
Allineare le tre forature della clip con le tre sporgenze sullo
zoccolo della CPU e quindi premere con fermezza verso il
basso per agganciare la clip.

Figura  4
Premere la leva sul lato del dispositivo di raffreddamento
verso la posizione della leva sulla base della CPU per
assicurare fermamente il dispositivo di raffreddamento
sopra la CPU. Collegare il cavo connettore giallo a 3 pin
del dispositivo di raffreddamento al connettore del
ventilatore della CPU che si trova sulla scheda madre.
L’installazione della CPU è ora completata.

Nota: fare riferimento a pagina 8&9 per
l’installazione della corrente e l’installazione
del controllore della velocità del ventilatore.

Istruzioni per l’installazione per Clip AMD Athlon 64
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Figura  1

Figura  1
Collegare il cavo della corrente della fonte di alimentazione al
capo del cavo connettore a 4 pin fornito.

Figura  2

Figura  2
Collegare l’altro capo del cavo connettore a 4 pin al
connettore PCB a 4 pin sul dispositivo di raffreddamento.

Figura  3
Fissare saldamente in posizione il sostegno del controllore
velocità ventilatore da 3.5” con le viti fornite.

Figura  4
L’installazione è completata.

Installazione della corrente e installazione controllore velocità del ventilatore da 3.5”

Figura  3

Figura  4
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Smontare il pomello girevole, il bullone e il regolatore di
velocità della ventola dal sostegno da 3.5” e rimontarli in
sequenza nello slot PCI.

Figura  2
Posizionare il sostegno PCI con il controllore della velocità
nello slot PCI selezionato. Usare le viti per fissare il
sostegno PCI in posizione.

Figura  3
Connettere il cavo dell’alimentazione all’estremità del
connettore a 4 pin incluso. Quindi collegare il connettore
elettrico a 3 pin del regolatore di velocità della ventola al
connettore a 3 pin del dissipatore.

Figura  4
L’installazione è completata.

Installazione della corrente e installazione controllore della velocità del ventilatore PCI

Figura  1

Figura  2

Figura  3

Figura  4


