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Contenido

(1) Disipador de calor
GH-PCU21-VG

(2)  Manual de usuario
GH-PCU21-VG

(3) Pasta para el
disipador de calor

(4)  Control de la velocidad
y soporte del 3.5"

(5) Soporte PCI

Antes del uso, quite la capa protectora inferior del disipador de calor.
Asegúrese de que la computadora esté apagada y su energía esté desconectada antes de la instalación.

(7) Clip P4

(8) Clip K7

(10) Tornillos

(6) Cable transmisión
(9) Clip K8
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Especificación

Característica

Dimensión del disipador de calor: 83 x 89 x 93mm
Velocidad tasada: 2000~4000rpm
Voltaje tasado: 5~12V
Ruido: 19.2~37.2 dBA
Tipo de Cojinete: 2 Rodamiento de Bola

Patente única para Plataforma de K8, K7 y
Regulador inteligente del IC para el ruido y ventilación
Doble entrada de circulación de aire por arriba y abajo.
Pantalla atractiva con luz de LED
Funcionamiento de enfriamento múltiple del CPU y componentes circundantes
Diseño para canolizor el calor
Función de control VR, adecuado para área de disco 3.5” y ranura PCI

Clip fácil de instalar sin necesidad de herramientas
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Instrucciones de Instalación para Intel Pentium 4 Clip

Figura  1
Poner una capa adecuada de pasta para cuerpo de
refrigeración sobre la superfície del CPU.

Figura  2
Muestra la instalación correcta del disipador de calor sobre el
CPU.

Figura  3
Enganchar el clip en un extremo del refrigerador con la parte
insertada en la base de la CPU (como se ve en la Figura 3
de la izquierda). Presionar hacia abajo firmemente para
enganchar el extremo del refrigerador en su lugar. Hacer lo
mismo para el otro clip del refrigerador para asegurar el
refrigerador enesa posición.
Figura  4
Conecte el cable de transmision amarillo con 3 pines del
disipador de calor al conector de ventilador del CPU ubicado
sobre la placa madre.
Instalación del clip está ahora completa.

Figura  1

Figura  2

Figura  3

Figura  4
Nota: Consulte a la página 8&9 para obtener más
información sobre la instalación de energía e
instalación del controlador de velocidad del ventilador.
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Figura  1

Figura  2

Figura  3

Figura  4

Figura  1
Agregar una capa adecuada de pasta para el cuerpo de
refrigeración sobre la superfície del CPU. La figura a la
derecha muestra los tres espacios de inserción sobre el
soporte del disipador de calor donde se sujetan los clips del
CPU.

Figura  2
Poner el ventilador encima de la CPU e insertar el lado de la
flecha indicadora del ventilador en el espacio entre el saliente
central del enchufe de la CPU y el borde de la CPU.

Figura  3
Alinear los tres espacios sobre el disipador de calor con los
tres clips en la base del CPU y después presionar
firmemente hacia abajo para fijar el disipador seguramente en
la posición. Un destornillador de cabeza plana también puede
ser usado para fijar los clips en la posición.

Figura  4
Conecte el cable de trasmision amarillo con 3 pines del
disipador de calor al conector de ventilador del CPU
ubicado sobre la placa madre.
Instalación del clip está completa.

Atención!! La flecha de indicación sobre el disipador
de calor debe alinearse con el clip CPU central.

Nota: Consulte a la página 8&9 para obtener más
información sobre la instalación de energía e
instalación del controlador de velocidad del ventilador.

Instrucciones de Instalación para AMD Athlon XP Clip
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Figura  1

Figura  2

Figura  3

Figura  4

Figura  1
Agregar una capa adecuada de pasta para cuerpo de
refrigeración sobre la superfície del CPU.

Figura  2
Mutetra la instalación correcta del disipador de calor sobre el
CPU.

Figura  3
Alinear los tres puntos de inserción del clip con los tres
salientes del enchufe de la CPU y empujar hacia abajo
firmemente para mantener el clip en su lugar.

Figura  4
Empujar la palanca al lado del disipador de calor hacia la
posición de la palanca en la base del CPU para fijar el
disipador de calor sobre el CPU. Conectar el cable de
transmision amarillo con 3 pines del disipador de calor al
conector de ventilador del CPU ubicado sobre la placa
madre.
Instalación del clip está ahora completa.

Nota: Consulte a la página 8&9 para obtener
más información sobre la instalación de
energía e instalación del controlador de
velocidad del ventilador.

Instrucciones de Instalación para Clip AMD Athlon 64 Clips
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Figura  1

Figura  1
Conectar el cable de transmisión de la fuente de alimentación
a la extremidad del cable conector proporcionado de 4 pines.

Figura  2

Figura  2
Conectar la otra extremidad del cable conector de 4 pines al
conector PCB con 4 pines sobre el disipador de calor.

Figura  3
Sujetar firmementc el soporte del controlador de la velocidad
del ventilador 3.5”en la posición con los tornillos
proporcionados. Conectar el cable conector de 3 pines del
controlador al conector PCB de 3 pines sobre el disipador de
calor.

Figura  4
Instalación está completa.

Instalación de Energía e Instalación del Controlador de la Velocidad del Ventilador 3.5”

Figura  3

Figura  4
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Figura  1
Desmontar el mango giratorio, el tornillo y el controlador de
velocidad del ventilador del soporte de 3.5” y montar en
secuencia estas partes en el soporte de una PCI.

Figura  2
Pónga el soporte de PCI con el controlador de la velocidad
del ventilador en la ranura PCI. Use tornillos para fijar la
abrazadera PCI en la posición.

Figura  3
Conectar el cable de corriente de la fuente de alimen tación al
final del cable conector suministrado de 4-pin . Después
conectar el conector de Corriente de 3-pin en el controlador
de velocidad del ventilador al conector de 3-pin del
ventilador.

Figura  4
Instalación está completa.

Instalación de Energía e Instalación del Controlador de la Velocidad del Ventilador PCI

Figura  1

Figura  2

Figura  3

Figura  4


